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Методических рекомендации к практическим занятиям   ОП.03 Охрана труда способствуют  развитию профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для реализации профессиональной деятельности, вооружение будущих выпускников теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам охраны труда, пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка. 

В результате  
будете уметь:
· применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;

· обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;

· анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;

· использовать экобиозащитную технику. 

       будете иметь представление:
· о правовых основах охраны труда;

· о общих вопросах трудового законодательства;

· о организации охраны труда в строительстве и зеленом хозяйстве;

· о производственном травматизме и средствах индивидуальной защиты;

· о безопасной эксплуатации строительных машин и средств малой механизации;

· о воздействии электрического тока на организм человека;

· о основах пожарной безопасности;

 будете знать:
· основные положения законодательства о труде:

· основы управления охраной труда в строительстве:

· материальные затраты на охрану труда в строительном производстве;

· воздействие негативных факторов на работающего, иидентификацию травмирующих и вредных факторов;

· методы и средства защиты от опасностей, экобиозащитную техник;

· порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве;

· мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

· особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;

· правила пожарной безопасности на строительной площадке;

· мероприятия по защите окружающей среды от вредного воздействия

· строительных машин и производства строительных материалов.

уметь:
· соблюдать санитарные требования;

· использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности;

· использовать инструкции по охране труда ;

· проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации.

В процессе освоения дисциплины ОП.03 Охрана труда у студентов, обучающихся  по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, должны формироваться профессиональные  компетенции (ПК):
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (16 часов) 
Характер умений 
Выполнение стандартных заданий

Выбор способа действия по инструкции

Корректировка действий  с учетом условий их выполнения
Характер знаний 
Применение специальных знаний
Тема 1.1.

Правовые и организационные вопросы охраны труда.
Практическая работа № 1 (2 часа)
Тема: Виды инструктажа  цель и сроки проведения
Будете знать
·  основные положения законодательства о труде:

· основы управления охраной труда в строительстве:

· материальные затраты на охрану труда в строительном производстве;

· особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;

    Будете уметь:
· пользоваться нормативными правовыми актами по безопасности труда;

· соблюдать правила по охране труда на рабочих местах;

· соблюдать правила по электробезопасности на рабочих местах;

· соблюдать правила по пожарной безопасности на рабочих местах соблюдать санитарные требования;

· использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности;

· использовать инструкции по охране труда ;

· проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации
Тема 1.2.

Основы техники безопасности на объектах зеленого хозяйства.
Практическая работа № 2  (2 часа)
Тема: Моделирование чрезвычайных ситуаций (повреждение химическими реагентами, травматизм на предприятии) с применением средств индивидуальной защиты и оказанием первой медицинской помощи пострадавшим.-
Практическая работа № 3   (2 часа 

Составление акта по форме Н-1, травматизм
Будете знать 
· особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;

· воздействие негативных факторов на работающего, иидентификацию травмирующих и вредных факторов

· мероприятия по защите окружающей среды от вредного воздействия

· строительных машин и производства строительных материалов.

· порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве;

· мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

· требования к оборудованию инструментам и приспособлениям;

· требования безопасности при работе с эксплуатационными материалами.

· меры безопасности при использовании баллонов, наполненных сжиженным или сжатым газом.

· способы и технические средства защиты от поражения электрическим током;
Будете уметь:

· применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;

· обеспечивать        безопасные условия труда в профессиональной деятельности

· соблюдать санитарные требования;

· использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности;

· использовать инструкции по охране труда ;

· проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации.
Тема 1.3.

Основы пожарной безопасности.
- Практическая работа № 4-    (4 часа)
Тема: Работа со средствами 

Моделирование чрезвычайных ситуаций (пожар на предприятии) с применением средств индивидуальной защиты и оказанием первой медицинской помощи пострадавшим
Будете знать
· особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;

· -основные меры по предупреждению пожаров;
· - правила пожарной безопасности.

· мероприятия по защите окружающей среды от вредного воздействия
 Будете уметь:

· Правильно действовать в случае возникновения аварийной ситуации и пожара до прибытия пожарной команды.

· применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;

· соблюдать санитарные требования;

· использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности;

· использовать инструкции по охране труда ;

· проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации.
Тема 1.4.

Основы электробезопасности.
Практическая работа № 5 (2часа)
Тема: Моделирование чрезвычайных ситуаций (поражение электрическим током) с применением средств индивидуальной защиты и оказанием первой медицинской помощи пострадавшим.-
Будете знать

· материальные затраты на охрану труда в строительном производстве;

· воздействие негативных факторов на работающего, иидентификацию травмирующих и вредных факторов;

· методы и средства защиты от опасностей, экобиозащитную техник;

 Будете уметь: 

· -пользоваться нормативными правовыми актами по безопасности труда;

· -соблюдать правила по охране труда на рабочих местах;

· -соблюдать правила по электробезопасности на рабочих местах;

· применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;

· соблюдать санитарные требования;

· использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности;

· использовать инструкции по охране труда ;

· проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации.
Тема 1.5.

Основы гигиены труда и производственной санитарии.
Практическая работа № 6  (2 часа)
Тема: Основы гигиены труда на объектах зеленого хозяйства.              

Освещение производственных помещений, защита от шума и вибраций защита от воздействия вредных газов, паров и пыли. 
Будете знать 

· основные правила по соблюдению здорового образа жизни, сохранению высокой работоспособности и предупреждению профессиональных заболеваний.
· мероприятия по защите окружающей среды от вредного воздействия

· воздействие негативных факторов на работающего, иидентификацию травмирующих и вредных факторов;

Будете уметь: 

· принимать меры по предупреждению нарушений правил охраны труда на своем рабочем месте.

· соблюдать санитарные требования;

· использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности.
Приложение 1.
1. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions _Библиотека инструкций по охране труда (полный список всех инструкций)
Инструкция по охране труда  для рабочего зеленого хозяйства 
Правила по охране труда 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1  К самостоятельной работе рабочим зеленого хозяйства допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие 1 группу по электробезопасности 
1.2 Рабочий зеленого хозяйства должен: 
1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией. 
1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 
1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
1.2.4 Соблюдать требования охраны труда. 
1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.. 
1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 
1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях. 
1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения. 
1.3 При выполнении работ на рабочего зеленого хозяйства возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: 
-движущиеся машины и механизмы; 
-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
-повышенная влажность воздуха; 
-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли, пола ( до 1,3 м.); 
-вращающиеся острые части ножа газонокосилки; 
-возможность выброса из под газонокосилки посторонних предметов; 
-возможность воспламенения бензина и масла, используемых для работы газонокосилки; 
-повышенный уровень шума; 
-повышенный уровень локальной вибрации; 
-токсичные выхлопные газы. 
1.4 Рабочий зеленого хозяйства должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 
1.5 В случае травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя и обратиться в медицинское учреждение. 
1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1 Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты. 
2.2 Проверить и убедиться в исправности закрепленного инструмента, 
приспособлений, лестниц, узлов и деталей газонокосилки, предохранительных устройств(отражатели или уловители травы), надежность крепления болтовых 
и гаечных креплений. 
2.3 Заливать топливо в топливный бак газонокосилки необходимо на открытом воздухе, при этом не ближе 10м. от источников огня, искр. 
2.4 Проверить, нет ли течи топлива, вытереть пролитое топливо и масло. 
2.5 Запуск двигателя необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки. 
2.6 Нельзя запускать двигатель перед разгрузочным желобом. 
2.7 Запрещается наклонять газонокосилку при пуске двигателя или включения привода. 
2.8 О всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю для принятия мер к их устранению.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1 Выполнять следует только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем. 
3.2 Запрещается курить и пользоваться открытым огнем при работе с газонокосилкой. 
3.2.1 Запрещается работать с газонокосилкой с неисправными ограждениями или экранами, транспортировать с работающим двигателем. 
3.2.2 Запрещается заливать бензин в бак при горячем двигателе, перед тем как снять крышку горловины бака для заправки топлива необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. 
3.2.3 Запрещается заводить и оставлять работающей газонокосилку в закрытом помещении. Вдыхание выхлопных газов может привести к отравлению. 
3.3 При поливке территории необходимо применять меры против попадания воды на электрические провода и электрооборудование. 
3.4 До начала рытья ям для посадки деревьев и кустарников согласовывать место производимых работ и уточнить место расположения подземных коммуникаций, эксплуатирующими эти коммуникации (силовой кабель, канализация, водопровод, теплотрасса, газопровод, линия связи). 
3.5 Подготовку почвы (вспашку, рыхление, укатку) под газоны , цветники и стрижку газонов производить с помощью инструментов с соблюдением правил техники безопасности при их эксплуатации. 
3.6 Изготовление растворов ядохимикатов и отравленных приманок производить в специальных помещениях, оборудованных постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией. 
3.7 Места приготовления растворов ядохимикатов и отравленных приманок после окончания работ должны обезвреживаться.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1 При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям, следует: 
-немедленно прекратить работы и известить руководителя. 
-оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к несчастным случаям. 
4.2 При возникновении пожара, задымления: 
4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны. 
4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, 
закрыть окна и прикрыть двери. 
4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни. 
4.2.4 Организовать встречу пожарной команды. 
4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации. 
4.3 При несчастном случае: 
4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию. 
4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 
4.3.2 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1 Убрать и привести в порядок рабочее место. 
5.2 Инструмент, приспособления, применяемые в работе, очистить от грунта и доставить к основному месту работы. 
5.3 По прибытии к основному месту работы снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в предназначенное для их хранения место. 
5.4 Вымыть руки и лицо с мылом. 
5.5 Сообщить руководителю о всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению. 
2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
2.1 Охрана труда в защищенном грунте.
Перечень основных нормативных правовых актов 

ссылки:
· ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
· ГОСТ 12.1.063-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
· ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
· ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
· ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
· ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
· ГОСТ 12.2.013-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.
· ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.
· ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
· ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.
· ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
· ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.
· ГОСТ 12.3.041-86 ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности.
· ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
· ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
· ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
· ГОСТ 12.4.041-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования.
· ГОСТ III-90. Стекло листовое. Технические условия.
· ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.
· СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение.
· СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
· СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.
· СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
· СНиП 2.10.04-85. Теплицы и парники.
· ОНТП-СХ.10-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады.
· РД 50-418-83. Эргономическая оценка производственного оборудования. Техническая эстетика.
· Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов, СанПиН № 5791-91.
· Инструкция по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве. М., Агропромиздат, 1985.
· Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве на 1986 - 1990 годы. М.,ВИНИТИ, 1987.
· Постановление Совета Министров РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную».
· Санитарные нормы и правила порядка накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов № 3183-84.
· Рекомендации по монтажу и эксплуатации пленочного ограждения теплиц. Орел, Гипронисельпром, 1990.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОЧЕГО ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

21.10.2016 — admin
1. Общие требования безопасности
Настоящая инструкция распространяется на работы по зелёному строительству.

1.1. К работе по зеленому строительству допускаются лица не моложе                                         18 лет, прошедшие обучение по специальности, годные по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж на предприятии, первичный инструктаж на рабочем месте, теоретическое и практическое обучение безопасным приемам и методам работы и прошедшие проверку знаний по охране труда.

1.2. Рабочим местом рабочего зеленого строительства являются объекты зеленого строительства предприятия.

1.3. Во всех своих действиях рабочий зеленого строительства обязан:
— выполнять должностные инструкции по рабочему месту;

— руководствоваться настоящей инструкцией;

— выполнять правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих                    ООО «ООО»;

— выполнять общезаводские инструкции по охране труда и промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности, действующие в ООО «ООО»;

— выполнять организационное положение СТП.СМК II-О-53-2013;

— знать номера телефонов для вызова пожарной охраны, газоспасательной службы и скорой помощи;

— знать назначение, принцип действия, месторасположение средств пожаротушения и средств защиты.

Кроме того, уметь:

— пользоваться первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты.

1.4. В случае травмирования работника необходимо сообщить непосредственному руководителю участка, вызвать скорую медицинскую помощь. Место происшествия оставить в том виде, в каком оно было в момент происшествия. 

1.5. Лица, допустившие нарушения настоящей инструкции, привлекаются к административной, дисциплинарной, материальной ответственности.

1.6. Потенциальные опасности на рабочем месте:

· термические ожоги;

· падения;

· тепловой удар;

· травмирование выбрасываемыми из режущих механизмов (триммерная головка, косилочный блок) предметами (камни, щебень и т.п.)

· пониженная температура рабочей зоны.

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы рабочий должен:

— надеть спецодежду, спецобувь, проверить наличие необходимых средств индивидуальной защиты;

— получить от мастера или бригадира задание с разъяснением приемов безопасного ведения работ;

— проверить исправность полученного инструмента, инвентаря, средств малой механизации.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. При передвижении на транспортном средстве по объектам завода соблюдать осторожность при посадке и выходе из транспортного средства. 

3.2. Запрещается использовать во время работы аудиоплееры и другие устройства с наушниками, мобильные телефоны без специальной гарнитуры.

3.3. При возникновении на объектах зеленого хозяйства условий, угрожающих жизни, здоровью людей (обвал грунта вследствие подпочвенных размывов почвы, обрыв кабеля, наличие открытых люков, сильных запахов) — работы следует прекратить и сообщить об этом мастеру.

3.4. Растительные остатки после посадки и прополки необходимо складировать в отведенных местах для последующей вывозки.

3.5. Внесение минеральных удобрений запрещается производить без резиновых перчаток. Выполняющий работу должен находится с наветренной стороны. Если удобрения пылят, необходимо работать в очках и респираторе.

3.6. Посев травы производится методом разбрасывания. Рабочий должен находиться с наветренной стороны.

3.7. При косьбе газонов рабочий зеленого строительства руководствуется Инструкцией по охране труда при косьбе газонов, стрижки кустов, обрезке деревьев и уборки снега средствами малой механизации (ИОТ ООО 25-15).
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСАДОЧНЫХ РАБОТАХ 

4.1. Подготовка почвы для газона на небольших участках производится ручным способом с помощью лопат, граблей и вил. При подготовке почвы группой рабочих расстояние между ними должно быть не менее 2-3 м.

4.2. При переноске груза (грунт, деревья, кустарники, цветы) руководствоваться Инструкцией по охране труда и ПБ при погрузо-разгрузочных работах (ИОТ ООО 15-15)

4.3 Рабочим, занятым перевозкой и посадкой деревьев запрещается работать без касок.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ФОРМОВОЧНОЙ ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА
5.1. Работы по формированию крон деревьев и спиливанию погибших деревьев должны производиться в светлое время суток.

5.2. Работы по формированию крон деревьев выше 3 м производятся с помощью подъемно-транспортного оборудования или средств малой механизации. К работе по обрезке деревьев с вышки допускается специально обученные люди, имеющие удостоверение рабочего люльки. 

5.3. Территория в радиусе 50 м от валки деревьев должна быть ограждена и вывешиваются предупредительные знаки: «Проход и проезд запрещены. Ведутся работы». 

5.4. Работы по формированию крон деревьев вблизи линии электропередачи проводятся только при наличии у исполнителей наряда-допуска.

5.5. Запрещается производить работы по формированию крон деревьев и кустарника, спиливанию погибших деревьев при силе ветра более 6 баллов, в ливневые дожди, грозу, гололед, туман, при видимости менее 50 м. Запрещается производить работы после дождя и мокрого снега до полного высыхания основных скелетных ветвей и стволов. 

5.6. Рукоятки ручного инструмента должны быть гладкие, ровные, из мягких пород деревьев. 

5.7. Пользоваться бензопилами согласно Инструкции по охране труда при косьбе газонов средствами малой механизации (ИОТ ООО 25-15).

5.8. При обрезке деревьев запрещается:

· залезать на деревья;

· класть в карман инструмент;

· работать без ограждения режущего ножа;

· размахивать срезанными ветками;

· переходить от объекта к объекту с включенным двигателем кустореза;

· срезать кусторезом ветки диаметром более 9 см.

5.9. Работу по формированию крон запрещается производить без предохранительных поясов, касок, защитных очков и сигнальных жилетов.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЯДОХИМИКАТАМИ
6.1. Зона обработки ограждается предупредительными знаками, при необходимости выставляются пикеты.

6.2. Опрыскивание насаждений во время тумана, перед дождем, во время дождя, при силе ветра более 3 м в сек. запрещается.

6.3. Заправка опрыскивателя производится в отведенном и оборудованном для этого месте. Запрещается оставлять ядохимикат без присмотра.

6.4. При обработке растений ядохимикатами работники должны располагаться на расстоянии не менее 10 м друг от друга. Запрещается направлять распыляемую жидкость на людей и коммуникации.

6.5. Все оставшиеся ядохимикаты должны быть сданы на склад.
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

после окончания работы необходимо:

7.1. Отключить двигатели внутреннего сгорания средств малой механизации, вымыть механизмы, сдать на установленное место хранения.

7.2. Спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты убрать в отведенное место.

7.3. Вымыть лицо и руки с мылом, принять душ.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
 

8.1. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец должен немедленно поставить в известность мастера. 

8.2. В случае пожара, первый заметивший пожар, немедленно сообщает в пожарную часть по тел.: 01, 21-01, 22-01, 31-01 или по пожарному извещателю. До прибытия пожарной команды тушить пожар или загорание имеющимися средствами пожаротушения. Обеспечить встречу пожарных подразделений

 

8.3. При обнаружении запаха газа или разливе нефтепродукта вызвать газоспасательную службу по тел.: 22-02, 23-02.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда и пожарной безопасности для работников участка «Цветоводство»
Конец формы
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http://stroy-technics.ru/article/osnovnye-prichiny-proizvodstvennogo-travmatizma      ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

На производстве в результате нарушений правил техники безопасности и трудовой дисциплины, а также отступлений от нормального режима работы тех или иных устройств случаются аварии, травмы, несчастные случаи, отравления, профессиональные заболевания и др.

Под производственной травмой понимают травму, полученную работающим на производстве из-за невыполнения требований безопасности труда. Совокупность производственных травм называют производственным травматизмом. Причины его делят на технические, организационные, санитарно-гигиенические и психологические.

Техническими причинами производственного травматизма на строительстве бывает: отсутствие кожухов и ограждений на движущихся частях механизмов и строительных машин, с которыми возможно соприкосновение; неисправность машин и механизмов; нарушение правил эксплуатации и обслуживания машин, механизмов и электрооборудования; неисправность чалочных и других грузозахватных вспомогательных приспособлений; отсутствие или неисправность ограждений на лесах, подмостях, рабочих площадках при работе на высоте; отсутствие заземления или зануления, неисправность электроизоляции; отсутствие ограждений токоведу- щих частей электроустановок; отсутствие или недостаточно надежное крепление грунта стенок траншей и котлованов; неправильное складирование грузов; отсутствие или недоброкачественность спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений; отсутствие предупредительных надписей, знаков, сигнализации и др.

К организационным причинам относят: неподготовленность рабочего места; нарушение технологического процесса производства работ; отсутствие инструктажа и обучения рабочих безопасным методам труда; недостаточное знание правил техники безопасности; использование рабочих не по специальности или недостаточной квалификации.

Санитарно-гигиенические причины: неудовлетворительное освещение; повышенный уровень шума; высокая запыленность воздуха; вредные выделения и излучения и т. д.

К психологическим причинам относят ослабление памяти, недостаточный уровень внимания, ослабление самоконтроля и другие недостатки в области психики.

Каждый несчастный случай на производстве обязательно расследуется: анализируются и разрабатываются практические мероприятия по ликвидации причин, приведших к травме. Расследуются несчастные случаи, которые произошли как на территории предприятия-стройки, организации или учреждения, так и вне их при выполнении заданной работы или при перевозке рабочих и служащих на транспорте этой организации.

Результаты расследования несчастного случая, вызвавшего потерю трудоспособности не менее одного рабочего дня, оформляют актом Н-1. На основании этих актов организация составляет сводный статистический отчет о несчастных случаях по форме 7-Т.

Учет травматизма и результаты его анализа служат основой для проведения плановых мероприятий по технике безопасности: правильному складированию грузов, улучшению ограждений, организации рабочих мест, обеспечению надежной сигнализацией, наличию предупредительных надписей и знаков и т. д.

Обучение безопасным приемам работы в строительстве 

Типовая инструкция 
по охране труда для рабочих, 
выполняющих работы с минеральными 
удобрениями и пестицидами
ТИ Р М-013-2000
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе с минеральными удобрениями и пестицидами допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, а также вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда.

1.2. Лица, постоянно работающие с минеральными удобрениями и пестицидами, подвергаются периодическим медицинским осмотрам (1 раз в год) с отметкой об этом в удостоверении, журнале или карточке о допуске к работе.

1.3. На работах с минеральными удобрениями и пестицидами запрещается применение труда женщин и работников моложе 18 лет, а также работников, имеющих медицинское противопоказание.

1.4. Работающие с минеральными удобрениями и пестицидами должны проходить повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда не реже одного раза в 3 месяца.

1.5. Каждый рабочий, занятый складскими или транспортными операциями с минеральными удобрениями и пестицидами, должен знать их основные свойства и способы обращения с ними.

1.6. Работники, допущенные к работе, должны выполнять только ту работу, которая поручена администрацией предприятия.

1.7. При выполнении порученной работы необходимо строго придерживаться принятой технологии переработки грузов.

1.8. Все ручные и механизированные работы с минеральными удобрениями и пестицидами должны производиться под руководством ответственного работника.

1.9. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ.

1.10. При невозможности выполнения прежней работы по состоянию здоровья в соответствии с медицинскими заключениями необходимо сообщить об этом администрации предприятия.

1.11. В процессе работы с минеральными удобрениями и пестицидами на рабочего возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов: движение машин и механизмов, перемещаемых и складируемых грузов, микроклимат, токсическое воздействие минеральных удобрений и пестицидов.

1.12. Работающие с минеральными удобрениями и пестицидами должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты:

с пылящими, сыпучими и твердыми минеральными удобрениями и пестицидами:

комбинезоном хлопчатобумажным и шлемом из пыленепроницаемой ткани, рукавицами комбинированными, сапогами резиновыми, респиратором, защитными очками;

с жидкими ядохимикатами:

комбинезоном хлопчатобумажным и шлемом с кислотозащитной пропиткой, фартуком прорезиненным с нагрудником, сапогами резиновыми, перчатками резиновыми, нарукавниками прорезиненными, респиратором, очками защитными.

1.13. В течение всей рабочей смены следует соблюдать правильный режим питания, труда и отдыха.

1.14. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.15. При несчастном случае следует немедленно прекратить работу, известить об этом администрацию и обратиться за медицинской помощью.

1.16. При несчастном случае с другими рабочими следует оказать ему первую доврачебную медицинскую помощь и отправить в медицинское учреждение.

1.17. Работники, не выполняющие требования, изложенные в настоящей Инструкции, привлекаются к административной и уголовной ответственности в установленном законодательством порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть рабочую одежду. Если по условиям работы требуется применение средств индивидуальной защиты, предохранительных приспособлений, проверить их комплектность и исправность.

2.2. Осмотреть рабочий участок, убрать с него все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их.

2.3. Прежде чем использовать в работе механизм или приспособление, необходимо убедиться в их исправности, при работе с электрооборудованием - в надежности защитного заземления.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При грузопереработке минеральных удобрений и пестицидов необходимо соблюдать требования безопасности с учетом агрессивности, токсичности, взрывоопасности конкретного груза.

3.2. Транспортировка удобрений и пестицидов должна осуществляться в крытых транспортных средствах, при этом должны соблюдаться требования безопасности, установленные для конкретного вида транспорта.

3.3. Для транспортировки минеральных удобрений используются специальные железнодорожные вагоны трех типов: вагон-хоппер (цементовоз) - для перевозки пылевидных и гранулированных удобрений; вагон-хоппер (минераловоз) - для перевозки гранулированных и кристаллических удобрений; вагон-цистерна - для перевозки удобрений мелкого помола (известь, фосфоритная мука).

3.4. Перед погрузкой (разгрузкой) минеральных удобрений и пестицидов необходимо убедиться в наличии маркировочных данных, сопроводительного документа, удостоверяющего вид продукции, и предупредительных надписей на упаковке.

При обнаружении неисправностей тары, несоответствии ее сопроводительным документам, а также отсутствии маркировки и предупредительных надписей следует, не приступая к проведению погрузочно-разгрузочных работ, сообщить об этом работнику, ответственному за безопасное производство работ.

3.5. При проведении погрузочно-разгрузочных работ вагоны должны быть надежно закреплены ручными тормозами или тормозными башмаками, а тормозные рукава должны быть подвешены или соединены.

3.6. При выгрузке незатаренных минеральных удобрений, прибывших в вагоне, для уменьшения пыления их в ветреную погоду необходимо применять защитные приспособления из фанеры, брезента и др.

3.7. Выгрузку пылевидных удобрений, прибывших в специализированных вагонах с донной выгрузкой, следует производить в специальные подрельсовые приемные устройства.

3.8. Для улучшения истечения минеральных удобрений через донные люки следует устанавливать вибраторы в специальные гнезда, предусмотренные конструкцией вагона. При этом не допускается: производить рыхление слежавшихся минеральных удобрений через загрузочные и донные разгрузочные люки; ударять о стенки вагонов ломом, кувалдой и другими тяжелыми предметами.

3.9. Перед разгрузкой вагонов-цементовозов и минераловозов во избежание образования вакуума в кузовах вагонов необходимо обязательно открыть один из разгрузочных люков на крыше. Открывать разгрузочные люки при закрытых загрузочных - запрещается.

3.10. Запрещается находиться внутри вагона во время его разгрузки.

3.11. Перед каждым открыванием и закрыванием крышек разгрузочных люков вагона необходимо давать предупредительные сигналы и убедиться в отсутствии людей вблизи вагона. Во время разгрузки запрещается находиться под вагонами и на переходной площадке.

3.12. Зачистку специализированных вагонов следует производить только после выключения шнеков или транспортеров приемного устройства.

Грузчик, производящий зачистку вагона, должен быть подстрахован вторым грузчиком при помощи страховочной веревки.

3.13. При разгрузке вагона-цистерны разгрузка цистерны запрещается в следующих случаях:

при подъеме давления в котле выше рабочего 0,2 МПа (2,0 кгс/см2);

при обнаружении в основных элементах котла трещин, вы пучин, значительного утоньшения стенок, пропусков в разъемных соединениях или потения сварных швов под давлением, разрывов прокладок;

при неисправности предохранительного клапана;

при неисправности манометра или отсутствии показаний на нем и невозможности замерить давление другими приборами;

при неисправности или недостатке крепежных деталей крышек люков и фланцев;

при обнаружении в воздухопроводе продукта.

3.14. Разогревание замерзшего конденсата разрешается только горячей водой или паром с внешних сторон трубопроводов. Отогрев открытым пламенем, а также создание в котле любым способом вакуума запрещается.

3.15. Груженые цистерны, имеющие неисправности, которые не могут быть устранены без удаления продукта из котла, должны быть освобождены от груза вручную или с помощью отсоса вакуумом при открытых люках.

3.16. При разборе штабеля (в вагоне, складе) мешки необходимо брать осторожно, начиная с верхнего ряда, не выдёргивать отдельные из них, расположенные в нижнем ряду штабеля, так как это может нарушить устойчивость штабеля и вызвать падение верхних мешков.

3.17. При выгрузке затаренных удобрений перед снятием мешков с верха штабеля необходимо предварительно убедиться, что лежащие рядом мешки занимают устойчивое положение.

3.18. Мешки с удобрениями должны быть уложены на плоские поддоны тройником (в перевязку) и распределены равномерно по поддону так, чтобы каждый из них не выступал за край поддона более чем на 5 см. Укладка на поддон минеральных удобрений и пестицидов в поврежденной таре не допускается.

3.19. Пестициды должны перевозиться в присутствии ответственного лица, находящегося в кабине транспортного средства. К перевозке допускаются пестициды, упакованные в цельную заводскую тару с этикетками или специальную, в которую был помещен пестицид при отпуске его со склада. Запрещается перевозить пестициды навалом или в поврежденной таре.

3.20. Ответственный за перевозку пестицидов работник, должен в пути следования следить за состоянием тары, в которой упакованы пестициды, иметь запасную тару, инструмент и материалы для ликвидации повреждения тары в пути.

3.21. Перед началом проведения погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом пестициды, затаренные в бочки, фляги, барабаны, банки, ящики и мешки, должны быть сформированы на плоских поддонах.

3.22. Погрузку (разгрузку) металлических бочек и барабанов с пестицидами следует производить по наклонно установленным трапам, настилам или мосткам. Ставить бочки пробками вниз не допускается.

3.23. При обнаружении течи в бочках, барабанах с пестицидами их удаляют, а места разлива обезвреживаются раствором хлорной извести.

3.24. Транспорт, предназначенный для перевозки пестицидов и минеральных удобрений, должен быть исправен и легко подвергаться очистке. Запрещается перевозить совместно с пестицидами пищевые продукты и другие грузы, а также пассажиров.

3.25. Транспортные средства после перевозки пестицидов и минеральных удобрений должны тщательно очищаться и обезвреживаться.

3.26. Транспорт, предназначенный для перевозки пестицидов, необходимо обеспечивать огнетушителями (углекислотно-бромэтиловые), а лиц, сопровождающих груз, - противогазами.

3.27. Перевозку огнеопасных пестицидов (дихлорэтан, метил-бромид, хлорсмесь и др.) следует производить в автомашинах с металлическим кузовом.

3.28. Затаренные в мешки удобрения хранят на поддонах штабелями в 3 - 4 яруса и без поддонов - в 10 - 12 рядов.

3.29.11е допускается складировать удобрения в проходах, в проездах, около токопроводящей арматуры.

3.30. Пестициды, упакованные в бочки, металлические барабаны емкостью более 50 л и ящики, укладывают на хранение в штабеля на плоских поддонах.

3.31. Штабельное хранение пестицидов, упакованных в мелкую и мягкую тару, осуществляется в решетчатых стоечных поддонах, а стеллажное хранение - в спакетированном виде. Количество ярусов при стеллажном хранении препаратов с высокой степенью токсичности и пожароопасности не должно превышать четырех.

3.32. Незатаренные пылевидные удобрения хранятся в силосных складах или хранилищах амбарного типа. Не допускается хранение удобрений на площадках открытого типа.

3.33. Каждая силосная емкость должна иметь предохранительный клапан и плотно закрывающийся люк. Загрузочные отверстия емкостей должны быть оборудованы защитными решетками.

3.34. Площадки и галереи, установленные над силосными емкостями, должны быть ограждены перилами высотой 120 - 150 см. Внутри силосной емкости должна быть установлена съемная металлическая лестница.

3.35. В буртах сыпучих материалов нельзя допускать подкопов, козырьков и навесов, не допускается работать вблизи отвесного верха нависшего козырька бурта. Не разрешается стоять и ходить по поверхности бурта.

3.36. Удобрения и пестициды, перевозимые наливом, должны храниться в резервуарах, оснащенных полным комплектом оборудования и арматуры, обеспечивающих герметичность и безопасность работы (дыхательный клапан, «газовая обвязка», уровнемер и др.). Резервуары для уменьшения нагревания солнечными лучами должны окрашиваться снаружи светоотражающими красками.

3.37. Пребывание обслуживающего персонала в складе удобрений и пестицидов разрешается только во время приемки, отпуска и внутрискладских работ. Все остальное время склад должен быть закрыт.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Если в процессе работы с минеральными удобрениями или пестицидами произошло нарушение защитных свойств индивидуальной защиты органов дыхания, следует прекратить работу, остановить оборудование и выйти из зоны проведения химических работ.

4.2. В случае возникновения пожара следует вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и принять меры к ликвидации очага загорания.

43. При попадании в глаза минеральных удобрений необходимо промыть их 1 %-ным раствором борной кислоты, струей чистой воды или протереть влажным ватным (марлевым) тампоном. После промывки на глаза следует наложить повязку и отправить пострадавшего к врачу.

4.4. При появлении признаков отравления (головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота и рвота, потеря сознания) пострадавшего немедленно следует вывести на свежий воздух и организовать подачу кислорода для дыхания. При слабом дыхании или его прекращении произвести искусственное дыхание до прибытия врача или до восстановления дыхания.

4.5. При попадании яда на кожу тщательно смыть препарат струей воды с мылом или, не размазывая по коже и не втирая, снять его куском ткани или тампоном ваты, затем обмыть холодной водой;

при попадании яда в глаза обильно промыть их водой и затем 2 %-ным раствором питьевой соды или борной кислотой;

при отравлении через желудочно-кишечный тракт выпить несколько стаканов воды (теплой) или слабого розового раствора марганцовокислого калия и вызвать рвоту. После рвоты выпить полстакана воды с двумя-тремя столовыми ложками активированного угля, а затем солевое слабительное.

4.6. При слабом дыхании пострадавшего поднести к носу нашатырный спирт, в случае прекращения дыхания сделать искусственное дыхание.

4.7. Во всех случаях отравления пестицидами необходимо доставить больного в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Рассыпанные пестициды собрать в герметически закрывающуюся тару. Все участки рабочих мест, загрязненные пестицидами, должны быть обезврежены.

5.3. Очистить инструмент, приспособления и уложить в отведенное для них место.

5.4. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, тщательно очистить и обезвредить их.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, прополоскать рот, принять душ.
Приложение 2

Уровни квалификации

в целях разработки проектов профессиональных  стандартов

I. Общие положения

1.1. Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов (далее – Уровни квалификации) разработаны в соответствии с пунктом 6 Пра​вил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ян​варя 2013 г. № 23.

1.2. Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных стандартов для описания трудовых функций, тре​бований к образованию и обучению работников. Единые требования к квалифи​кации работников, установленные Уровнями квалификации,  могут быть расши​рены и уточнены с учетом специфики видов профессиональной дея​тельности. 

1.3. Уровни квалификации приведены в главе II и содержат описание следующих показателей: «Полномочия и ответственность», «Характер умений», «Характер знаний», «Основные пути достижения уровня квалификации».

Уровни квалификации определяют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации  в  зависимости  от  полномочий  и  ответственности работника.

II. Описание уровней квалификации

